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Prifinstitut fir das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl-Ing. (FH) Andreas Hoch
Bavaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

PRUFZEUGNIS

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Nr. PZ-Hoch-02379

Auftraggeber: Julius Heywinkel GmbH /_—-;;nﬁ#f*-‘mﬁ"‘;;‘%
Textil- und Kunststoffwerk N&?‘i
Heywinkelstralte 1 / 2 _
D - 49565 Bramsche (5 K A
e ! S
\g, e g
Art des Prifmaterials: beschichtetes Gewebe N, o)
Bezeichnung \ 55_-;21; _.2_-_9;;-‘
des Priiffmaterials: Heytex Art. 7802 Digitex Standard, Frontlit Werbemateria
Probenahme: durch Herm Hoch
Inhalt des Antrags: Prifung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffkiasse

B1 "schwer entflammbar” nach DIN 4102, Teil 1
Geltungsdauer

des Priifzeugnisses: 30, September 2007*)

Ergebnis: Das gepriifte Produkt erfiillt freih&ngend oder im Abstand
griber 40 mm zu gleichen oder anderen flachigen Baustoffen
die Anforderungen der Baustoffklasse B1 fiir
schwerentflammbare Baustoffe nach
DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Dieses Prufzeugnis umfasst 4 Seiten und 3 Anlagen.

Hinweis: Falls der 0.9. Baustoff nicht als Bauprodukt gemat MBC § 2, Abs. B, Ziffer, verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis nicht erforderich.
Dieses Prifzeugnis gill nichl, wenn der gepriifle Bauslofl als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen
verwendet wird (MBO § 20, Abs. 3).
Dieses Prilfzeugnis ersetzi nicht einen gegebenaenfalls nofwandigen baurechilichen / bauaufsichtlichen
Verwendbarkeilsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser sl zu fithren durch:

eing allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch

ain allgemeinas bauaufsichtliches Priifzeugnis oder durch

gine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichilichen Yerfahren kann dieses Prilfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten fir die vorgeschrisbenen Ubsreinstimmungsnachweise
bei nicht geregelten Bauprodukten fir die erforderichen Verwendbarkeitsnachweise.
Das Prilfzeugnis darf chne vorherige Zustimmung der Pritstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach
Form und Inhalt unverdndert verdffentlichl oder vervielfaltigt werden. Haben sich die den Prifungen zugrunde
gelegten Normen oder sonstigen technischen Richtlinien gedndert, so ist in jedem Fall vorher die Zustimmung der
Priifstelie einzuholen.

*) Verdangerung auf Antrag.
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zum Prifzeugnis Nr. PZ-Hoch-02379

Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand:

PN 1219 Frontlit Werbematerial, , Heytex Art. ¥B02" (weilles beschichtetes Gewebe, It
Herstellerangaben fur digital bedruckbare Werbeflachen speziell im

Innenbereich)

Von der Prifstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke ca. 0,24 mm, Flachengewicht ca. 0,240 kgfm?
Weitere Angaben zur Zusammensetzung des gepriften Baustoffes liegen der Priifstelle

nicht vor. Muster sind hinterlegt.

Herstellung und Vorbehandlung der Proben:

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

Probenanordnung: freihangend

Prufdatum:

Versuchsergebnisse: Die Prifung erfolgte gemal DIN 4102 (Mai 1998)

#2174 — 4 x Kelle glatte, glanzende Seite
#2175 = 4 x Schuss matte, strukturierte Seite
#2182 — 4 x Schuss glatte, glanzende Seite

KW 38 und 39 in 2002

Zeilen
Mr.

Messwert-Art
Versuchs-Nr.

Messwert fir Probekérper |

#2174

#2182

Dimen-
sion

Nr. Probenanordnung
gem. DIN 4102/T15, Tab. 1

1

#2175

=

L 2

Maximale Flammenhéhe Gber
Probenunterkante
Zeitpunkt

40
0:10

4,

40
0:04

Durchschmelzen / Durchbrennen
Zeitpunkt "

0:02

0:02

Feststellungen a. d. Probenrickseite
Flammen/Glimmen

Zeitpunkt"

Verfarbungen

Zeitpunkt

O o

Brennendes Abtropfen

Beginn "

Umfang

vereinzelt abtropfendes
Probenmaterial @

stetig abtropfendes Probenmaterial #

10

11
12

Brennend abfallende Probenteile
Beginn "

Umfang

vereinzelt abfallende Probenteile @
stetig abfallende Probenteile

13

Dauer des Weiterbrennens auf dem
Siebboden (max.)

14

Beeintrachtigung der Brennerflamme

Material:
Zeitpunkt !

£m
- min:s

min:s

min:s

min:s

min:s

min:s

min:s

min:s

























